MAX FODGAARD A/S

KITO Weissenfels lastekrog m/gje, klasse 10

E
i@
Fremstillet i sejhaerdet legeret stal : WA©)N
e Fremstillet i henhold til EN 1677-1/ASTM A 952 X Vo
o WLLfra1,4-26,5T R/ I/ S\
e Arbejdstemperatur: -40 C til +400 C VNV ANRS'
e Overflade i gra Epoxy lakering. e /2,
e Sikkerhedsfaktor 4:1 | \ o‘iy/// /
y \\ 7.9
G
Dimensioner (MM)
Varenr. Kaede E D G H 0] R F 01 WLL Vaegt
KWSHE 6 6 10 | 18 |16,5| 21 25 84,5 | 20 19 1,4 0,34
KWSHE 7-8 7-8 11 | 24 | 19 27 32 106 | 25 25 2,5 0,56
KWSHE 10 10 16 | 30 | 26 33 40 131 | 34 31 4 1,20
KWSHE 13 13 19 ( 38 | 33 | 42 48 164 | 43 39 6,7 2,35
KWSHE 16 16 25 | 44 | 40 50 55 182,5 | 50 45 10 3,72
KWSHE 19-20| 19-20 | 27 | 53 | 48 54 61 205 55 54 16 5,95
KWSHE 22 22 30 | 60 | 50 61 71 225 | 60 61 19 7,87




MAX FODGAARD A/S

KWSHE 26 26 36 | 72 | 60 | 69 84 265 | 70 26,5 13,8




